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【３㎥コンテナ】

☆基本仕様

車両総重量(kg) 7,975

車両重量(kg) 4,060

定員2名(kg) 110 （１名重量：５５kg）

コンテナ自重(kg) 770 （高：450㎜、縦：3,600㎜、幅：1,900㎜）

積載可能重量(kg) 3,035 （車両総重量－車両重量－定員重量－コンテナ自重）

☆品目別積載量

品　　目
比重

（ｔ/㎥）
積載数量
（㎥）

積載許容
数量(㎥)

コンクリートがら 1.50 2.02 2.1

1.50 2.02 2.1

1.50 2.02 2.1

2.00 1.52 1.6

アスコンがら 1.20 2.53 2.6

その他がれき類 1.50 2.02 2.1

1.00 3.04 3.1

1.00 3.04 3.1

1.50 2.02 2.1

1.50 2.02 2.1

1.50 2.02 2.1

ガラ陶 1.50 2.02 2.1

1.20 2.53 2.6

1.20 2.53 2.6

金属くず 1.10 2.76 2.8

※比重1.6t／㎥以上は別途とさせて頂きます。

鉄骨、H鋼、鉄筋棒

残土がら

インターロッキング

コンクリートブロック

大谷石

自然石

大理石

強化ガラス

レンガ

瓦

無筋がら

有筋がら

ＰＣ杭・杭頭

アスファルトがら

（一次収集運搬車）

名　　称

（H26.5納車4ｔC：所沢100す9977参考）

はつりがら


